Příloha č. 3

Minimální parametry vnějšího informačního panelu:

	Velikost obrazovky
	32" (cca 81 cm)

	Provoz
	24 hodin denně

	Provozní teplota
	min. -20 °C až min. +40  °C

	Provozní vlhkost
	90% odolnost proti vlhkosti

	Třída krytí
	IP50

	Varianta LCD panelu
	Venkovní LCD panel na zeď s dotykovým displejem

	Technologie LCD panelu
	TFT

	Orientace
	na výšku

	Typ
	jednostranný

	Napájení
	AC 230 V, 50/60 Hz

	Spotřeba
	0,20kW/0,70kW

	Hmotnost
	60 kg

	Rozměry
	579mm x 1018mm x 195mm

	Sklo
	max. 0,9 % odrazu – antireflexní s dotykovou fólií, min. 6 mm

ANTIVANDAL PROVEDENÍ - mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem

	Jas
	Min. 1000 Nitů

	Kontrast
	min. 3000:1

	Rozlišení
	1080 x 1920 px

	Poměr stran
	9:16 na výšku

	Pozorovací úhel
	178°horizontal/178°vertical

	SW
	dodání vč. SW řešení DUD (web/elektronická spisová služba) 

	Konstrukce
	ocelový profil min. 2 mm, barva odolná proti UV záření, antivandal provedení

	Dohledový SW kiosku
	vlastní systém kontroly jasu, kontrastu, vypínání/zapínání kiosku, vypínání/zapínání zvuku, integrovaný PC

	Ventilační jednotka
	 Topný / ventilační systém 

	Interní konektory
	USB 

	
	RJ-45 - přístup k zobrazení vnitřní LAN

	
	HDMI/Display port

	
	Svorkovnice

	PC
	Processor:             Intel Celeron 3205U (2x 1.50 GHz) 
Paměť:                  4 GB DDR3 SO-DIMM (možnost až na 16 GB max)
Grafika:                 Integrated Intel HD Graphics 
Hard disk:             SSD 120 GB SATA3 disk drive (možnost až na 250 GB)



	Záruka
	24 měsíců

	Instalace
	Na zeď

	Připojení celého zařízení
	Optickým nebo metalickým kabelem
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